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Drzwi zewnetrzne Typ Allround F2 o grubosciach ptycin: 60, 68, 74 mm

Gotowa ptycina: 1. z okleinig zewn.ze sklejki drewnianej do Zbadane wg norm DIN EN 1121
lasurowania w réznych gatunkach fornirow, Test klilr(rllatyctzrlly e 3=(dt;03°((3 ?agmewanitt;Niaé?qmé;g;déb 0006
H oraz z klasg tolerancji C), b €) wg norm o =
2.2 OKIe!nq zewn. z HPL . zbadane do max. wys. 2250 mm x szer. 1240 mm x grub. 68 mm
3. z okleing zewn. do frezowania,

4. do drzwi w objektach z wymogami izolacji akust. do 25-mozliwosci zastosowania
Formaty standardowe: mozliwos¢ skracania do ok.:
Strona zawiasow Strona zamka wys. 2150 / 2250 x szer. 950 mm  wys. 1930 / 2030 x szer. 850

wys. 2150 / 2250 x szer.1050 mm wys. 1930/ 2030 x szer. 950

wys. 2150 / 2250 x szer.1150 mm wys. 1930 /2030 x szer.1050

Zakonczenie spodu skrzydta + rodzaj przylgi nalezy uwzgledni¢ przed
— skracaniem ptyciny/Rohlinga

100 mm skracalne nie skracalne

—e Konstrukcja ramy ptyciny/Rohlinga

- po stronie zamka: warstwa zewn. ramiaka z drewna masywnego bez potaczen
na mikrowczepy o szer. 45 mm -dopasowanego gatunkiem i kolorem drewna do
okleiny zewngtrznej, precyzyjnie sklejone z pozostatoscig warstw ramiaka

- po stronie zawiasow: z drewna litego klejonego na krétkich odcinkach na
mikrowczepy, gatunku drewna jak po stronie zamka.

- z gory: szer. 160 mm z drewna litego precyzyjnie sklejonego na mikrowczepy
na krotkich odcinkach, gatunkiem drewna jak po stronie zamka,

- z dotu: szer. 160 mm z drewna litego sklejonego na mikrowczepy, gatunek
drewna do wyboru.

okleiny zewnetrzne ptyciny/Rohlinga:

- ze sklejek drewnianych do zastosowania w warunkach zewnetrznych, sklejanych
wg normy DIN EN 314

- MDF Exterior o grub. 3, 6, 9 mm z idealnie gtadktg powierzchnig po polakierowaniu
farbami kryjacymi, Wskazana jest impregnacja oklein MDF $rodkiem np. o
nazwie VARIOTEC Protect, patrz wtasciwosci tego $rodka zataczone na
stronie z danymi nr. 471.
HPL - okleina do wyboru z kolekcji -Exterior.

do ok. 110 mm skracaln%

Stabilizator o nazwie technologicznej FKV (wykonany z mieszanki tworzyw
widkien sztucznych z tworzywem widkna szklanego) z idealnymi wtasciwosciami
na wygiecie w stosunku do stabilizatoréw metalowych.

|zolacja termiczna z gwarancjg wspdtczynnika poprzez wykonanie rdzenia
z pianki poliuretanowej, bezfreonowej o nazwie PUR.

warstwa z drewna masywnego
gatunku jak okleina zewn

Grubos¢ ptyciny w mm 74 68 60
Gwarantowana izolacja termicz. (skrécony 0,9

U, — warto$¢ wspétczynnika nie skrécony 1,0) 0.85 0,99 1,25
Izolacja akustyczna w dB

R, (warto$¢ wspotczynnika uzyskana w warunkach | 34 30 30
laboratoryjnych)

Dzwigk 1 z wstawkg antydzwiekowa, 38 34 35
Dzwigk 2 do drzwi z podcieniem 44 43 40
U,.- wspdiczynnik akustyczny dla dzwieku 2 ca.1,2|ca.1,5|ca. 1,9

ASS po obydwu stronach w konstrukgji ptyciny -aluminiowe warstwy stabilizacyjne,
odporne na temp. wrzenia, poprzez sklejenie z okleing zewnetrzng odporne na
przesuw, zwiekszjgc sztywnos¢ ptyciny/Rohlinga.

Rdzen ptyciny jako izolacja termiczna z pianki poliuretanowej, bezfreonowej

o nazwie PUR, zbadana pod wzgledem biologicznym oraz ekologicznym,

rozlewana réwnomiernie, sklejona szczelnie z ramiakiem ptyciny zapobiegajac
\ przez to powstawaniem mostkéw cieplnych.

Dodatkowe wzmocnienie konstrukcji wewnetrznej ptyciny/Rohlinga tzw.

Inletem

W wersji standardowej po obydwu stronach pianki poliuretanowej w postaci

ptyt typu OSB stwarzajacych mozliwo$¢ zamocowania w otworach na szyby -

po obydwu stronach ptyciny listw przyszybowych.

Dodatkowa mozliwos$¢: zamiana ptyt OSB na sklejki drewniane lub ptyty MDF

w przypadku zastosowania tylko po jednej stronie skrzydta drzwi -listw przyszybowych.

o
©
-

Moznos¢ skracania na wysokosci ptyciny do ok. 220 mm (zalecana minimalna
szer. ramy w gornej i dolnej czesci ptyciny 50 mm), jak réwniez na szerokosci
ptyciny max. 100 mm- tylko po stronie awiaséw z jednoczesnych uwzglednieniem

] 7 I 25 |45 przed skracalno$cig ptyciny- rodzaju zastosowanego progu oraz przylgi drzwi.
180 140 Sposob potaczenia kantéwek w ramie plycin

Potaczenia naroznikéw ramy ptyciny za pomoca kilku dybli lub sworzni drewnianych.

Strona zawiaséw Strona zamka
drewno lite klejone . Wymiary max. otworéw w plycinie/Rohlingu pod przeszklenia lub
i panel bez Py s e
na mikrowczepy e epow wype{nmmalprzed wycieciem ) ) o
otworéw nalezy zostawi¢ po obwodzie ramy ptyciny od strony rdzenia min.

okleina zewn
AsSs

drewno lite klejone
na mikrowczepy

X 10 mm pianki
3 ptycina o szer. 950 mm : max. mozliwo$¢ otworu 610 mm
plycina o szer. 1050 mm : max. mozliwo$¢ otworu 710 mm
3 ptycina o szer. 1150 mm : max. mozliwo$¢ otworu 810 mm
180 L 25 Lﬁ Sklejanie catkowitej konstrukgji ptyciny klejem o nazwie tzw. PUR —Hotmelt,
100 mm skracgine 140 stwarzajac odpornos¢ sklejonych szczelin elementéw na
nie skracalne temperature -40 °C do +120 °C .

Funkcjonalno$¢, zdolnosci, odporno$¢ na wptywy atmosferyczne powierzchni zewnetrznej i wszystkie inne wymagane wtasciwosci dotyczace zewnetrznych drzwi z drewna z uwzglednienie
technicznych wytycznych: naktadanie warstw z drewna na zewnetrzne zwymiarowane czesci sktadowe, szczegolnie na okna i drzwi zewnetrzne. Instrukcja Nr. 18 i VOB cze$¢ A 10.3 jak
réwniez RAL — Towary i Rezultaty badan konstrukcji domowych drzwi drewnianych. RAL — GZ 996



